
MANUEL D'UTILISATION

DANS LA BOITE

Dans la pack de départ vous trouverez:

• Pax 2

• Deux embouts en silicone, la variété plate, alignée avec le haut
de l'unité et la version "à bec" - allongée

• Socle de chargement magnétique avec le câble USB

• Le kit de nettoyage avec l'alcool isopropylique & bâtonnets de nettoyage

CHARGEMENT

Avant d'utiliser votre Pax 2 vous devez vous assurer que l'unité est bien chargée.

Connectez la base/socle et le câble fournis à la prise de votre ordinateur ou
d'adaptateur secteur et ensuite placez le Pax 2 en charge sur le socle magnétique.

Une fois que le vaporisateur Pax 2 est sur le socle magnétique observez les

Plus il y a des pétales allumées et plus votre Pax 2 est chargé:

Vaporizer Pax 2 est chargé lorsque toutes les pétales du logo ont arrêté la pulsation et passent eu blanc fixe.

0–25% 25–50% 50–75% 75–100%

pulsations des pétales blanches du logo.



BIEN COMMENCER

Maintenant que le Pax 2 est bien chargé, vous êtes prêt à commencer la vaporisation.

Enlevez le couvercle magnétique et remplissez la chambre avec les herbes
médicinales biode votre choix.

Pax 2 donne les meilleurs résultats lorsque les herbes médicinales sont bien tassées
(attention à ne pas créer un bouchon toutefois) - en remplissant au moins la moitié
de la chambre de remplissage. Vous pouvez remplir le compartiment de votre PAX 2 jusqu'en haut

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir du couvercle de la chambre pour tasser
bien les herbes (note vaporisateur.net nous soulignons l'importance à ne pas trop

Une fois que votre compartiment est bien rempli vous pouvez reposer le couvercle.

MISE EN ROUTE

Un appui court sur la partie centrale de l'embout buccal va allumer votre
unité. Vous pouvez aussi allumer votre vaporisateur avec l'embout buccal enlevé.

Pax 2 chauffe très vite il lui faudra entre 30 et 60 secondes. Les pétales LED
vont émettre des pulsations de couleur pourpre lors de la chauffe. Une fois que

la LED a tourné au vert, vous êtes prêts à commencer à inhaler.

L'inhalation douce à la manière du tirage sur une cigarette est meilleure pour
commencer. Assurez-vous que vos lèvres sont posées autour du trou d'inhalation et
pas directement sur l'ouverture afin de ne pas la boucher. Lorsque vous inhalez,

Un compartiment rempli complètement devrait durer entre 10 et 25 inhalations,
ce qui dépendra de la configuration de votre température de vaporisation.

EMBOUT BUCCAL

Pax 2 est livré avec une pièce buccale
plate mais aussi une qui est allongée.
Essayez les deux pour déterminer celle que
vous préférez. Leur inter-changement est
très facile et ludique.

embout
long

embout
plat
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pour une session plus longue.

tasser ce qui créerait un bouchon obstruant le passage du courant d'air chaud -
la condition essentielle d'une bonne séance ;-) )

les lumières vertes vont émettre des pulsations plus rapides que d'habitude.

CHAUFFE EN COURS



LA CONFIGURATION DES
TEMPERATURES
Les utilisateurs du Pax 2 nous ont rapporté combien ils adorent augmenter la
température de vaporisation au cours d'une session. Il y a quatre réglages
de température de vaporisation qui vous permettront de customiser votre

Pour ajuster les réglages de température restez appuyés sur le bouton
de la mise en route situé dans la partie centrale de votre embout buccal, un

Vous saurez que vous êtes en mode de réglage de température une fois
que les pétales LED passent du vert en jaune, ensuite orange et enfin,
rouge au fur et à la mesure que vous augmentez la température de chauffe.
Promenez-vous dans les paliers de températures différents en appuyant à

Sortez du mode de réglage des températures en restant appuyé sur le
bouton central de la pièce buccale ou en remuant bien le vaporisateur Pax 2.

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

Maintenir votre Pax 2 propre est vraiment facile:

1. Enlevez l'embout buccal et la le couvercle de la chambre de remplissage.

2. Imbibez le bâtonnet d'entretien dans l'alcool isopropylique, soit directement
depuis le petit flacon fourni soit après avoir versé la solution organique dans
un récipient approprié - ensuite insérez le bâtonnet et nettoyez avec ce dernier

3) C'est une très bonne idée de faire plonger votre embout en silicone et le
couvercle de la chambre de remplissage dans l'alcool isopropylique qui est
disponible dans les grands magasins normalement (note vaporisateur.net: ceci
est peut-être vrai aux Etats-Unis mais pas en France où on a vraiment un mal

4) Faites un travail des vas et viens avec le bâtonnet de nettoyage sur tout la longueur du conduit de vapeur et enlevez
ainsi tous les résidus ou les dépôts qui s'y sont posés.

Nettoyez l'intérieur de la chambre de remplissage et le haut de l'unité en utilisant le Q-tip (coton-tige) imbibé
dans l'alcool isopropylique (épongez bien le coton-tige au préalable).

5) Une fois que vous avez bien nettoyé le conduit de vapeur, nettoyé l'intérieur de la chambre de remplissage et le
haut de l'unité, fait tremper l'embout buccal et la grille du compartiment de remplissage, vous avez tout fait !

Assurez-vous que la grille de la chambre de remplissage ainsi que l'embout buccal sont COMPLETEMENT secs avant de
les replacer sur l'unité.

Pour insérer la grille Pax 2 dans la chambre de remplissage, placez un de ses côtés le plus loin possible du conduit
de vapeur. Ensuite pliez légèrement la grille sur le reste de l'espace en poussant fermement dans le centre. La grille
devrait s'enclencher parfaitement en place en se posant bien au fond du compartiment de remplissage.

Nous recommandons un nettoyage régulier de votre unité - dès quelques utilisations effectuées pour la meilleure
expérience possible avec votre Pax 2.

température
basse

température
la plus haute

expérience de vapo.

appui prolongé donc.

chaque fois sur le bouton central de l'embout buccal.

tous les parois du compartiment de chauffe.

fou à trouver de l'alcool iso, essayez les pharmacies de votre coin ;-) )
Mais n'immergez jamais le couvercle de la chambre de remplissage dans alcool
ou de l'eau
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REFROIDISSEMENT ET LA
TECHNOLOGIE SENSORIELLE DE

Si vous reposez votre Pax 2 pendant 30 secondes, le compartiment de chauffe
va commencer à refroidir doucement pour préserver l'autonomie de votre batterie

Dès que vous reprenez votre Pax 2 ou faites une inhalation l'unité se réchauffe
immédiatement à la température qui avait été choisie.

Si vaporisateur Pax 2 ne détecte pas vos lèvres pendant 20 secondes la température dans la
chambre de chauffe va baisser de quelques degrés pour préserver la température absorbée
par votre matière végétale vaporisée. Ceci sauvegarde votre matière de la surchauffe
pendant que vous n'êtes pas en train d'inhaler et vous assure que toute inhalation

Souvenez vous toujours que si Pax 2 ne bouge pas ou ne sent pas vos lèvres pendant une période
de 3 minutes, il va s'éteindre afin que votre batterie et donc l'autonomie soient préservés.

VERIFICATION DU NIVEAU
DE CHARGE
Lorsque votre unité est en marche, vous pouvez vérifier le niveau de la charge
du Pax 2 en remuant doucement ce dernier. Les pétales du logo vont s'allumer pour

FONCTIONNALITES SPECIALES

Vaporisateur Pax 2 arrive aussi avec quelques surprises cachées. Une fois que
l'unité est allumée essayez de la faire tourner 3 fois et là...

0–25% 25–50% 50–75% 75–100%

MODE
ABSENCE DE MOUVEMENT

indiquer le niveau d'énergie de la batterie.

Et bah à vous de jouer et à vous amuser en découvrant ;-)
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DETECTION DES LEVRES

mais aussi pour optimiser l'exposition de votre matière à l'air chaud.

ultérieure sera parfaite


