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AVERTISSEMENTS/MISES EN GARDE

° Une trés proche surveillance est nécessaire quand |'appareil est utilisé a proximité des enfants. Ne pas tenir a la
portée d'utilisation des enfants mineurs

° Le vaporisateur et ses accessoires sont a utiliser par des personnes de plus de 18 ans

° L'utilisation d'un accessoire non-recommandé pour I'utilisation de cet appareil peut causer des blessures ou des
dommages

°

Ne laissez jamais I'unité en marche sans surveillance. Pour débrancher I'unité, éteignez la (a l'aide de la
télécommande ou sur le panneau de controle) et enlevez/débranchez le cable de la prise électrique. Toujours prenez
le cable par le corps de branchement et ne tirez jamais sur le cable pour le debrancher de la prise électrique.

° Cet appareil n'est pas un appareil médical certifié, ne I'utilisez pas dans d'autres buts que ceux pour lesquels il a été
prévu

N'utilisez jamais I'unité si elle est endommagée d'une quelconque maniére. Arizer Tech n'assumera pas la responsabilité
en cas de blessures ou de dommages qui résulteraient d'une telle utilisation ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

° En ce qui concerne I'aromathérapie /inhalation des herbes c'est de la responsabilité de I'utilisateur de consulter son
Physiologue, Conseiller médical ou naturopathe sur 'utilisation de ce type de produit

° Ne laissez jamais le cable trainer sur les angles des tables ou toucher des surfaces chaudes. Si une extension de cable
est nécessaire assurez-vous de bien prendre le cable avec la mise en terre appropriée avec trois cables intérieurs
(cable composé de trois cables filaires intérieurs), qui d'ailleurs doit étre situé dans un endroit sdr ou le cable ne peut
pas étre tiré ou forcé.

° Afin de vous protéger et prévenir contre des chocs électriques ou des incendies, ne plongez jamais ou n'opérer
jamais avec le produit dans et a proximité de I'eau ou d'autres liquides. Ne coincez jamais et ne versez rien l'intérieur
de l'unité

° N'entreposez/n'opérez/n'exposez jamais l'unité et ses accessoires aux températures extrémes.

° N'ouvrez jamais I'unité, car procéder ainsi peut causer un choc électrique et vous faire perdre toute garantie. La garantie

ne couvre pas les unités endommagées par chute, choc mécanique, manipulation non-autorisée, modification de
l'unité, une utilisation de I'unité non adaptée ou non-respect des regles ci-dessus

L Ce produit ne doit pas étre utilisé avec une substance illégale, quelle qu'elle soit. Consultez votre Iégislation locale et
nationale.
° L'information contenue dans ce manuel est donné a caractére d'instruction et de mise en garde, dans le but informatif

seulement. En aucun cas aucune des informations contenues dans ce manuel n'a vocation de servir de guide médical ou
un guide de prescription dans le but de diagnostiquer ou traiter les problémes de santé ou les maladies.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Toutes les unités possédent une garantie a vie pour les éléments de chauffe et une garantie
de trois ans piéces et main d'ouvre contre tous les disfonctionnements matériels ou de
fabrication.

Pour des réparations et la garantie contactez le service client a sales@arizer.com ou faites
appel a service-client@vaporisateur.net si vous avez besoin d'aide au niveau des
traductions et de communication. Quand vous envoyez ['unité en réparation, n'envoyez
jamais des pieces en verre.

Les piéces en verre ne sont pas couvertes par la garantie.

Toutes les piéces, filtres et accessoires sont disponibles chez notre revendeur en France
www.vaporisateur.net et peuvent étre commandées en contactant
service-client@vaporisateur.net

Fabricant Distributeur France et Europe
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MODE D'EMPLOI

Chauffewr des poty pourris
Diffusewr des huiles essentielles
Appareil de Uaromathérapie
Vaporisateuwr d’herbes/Vaporiger
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ARIZER EXTREME QUIET* VAPORISATEUR 4 en 1 (avec ses accessoires)
*extrémement silencieux

Contenu du pack

Unité de chauffe

Tuyau avec I'adaptateur en verre au bout

2 coupes Cyclone

2 ballons de qualité alimentaire avec des embouts en verre avec le
cercle d'attachement (un ballon attaché et un ballon détaché)

Mini tuyau pour attacher le ballon

Télécommande/3V batterie Lithium

Adaptateur mondial d'alimentation 110-220V

Pot de I'aromathérapie

Tuyau d'agitation en verre

10 Deux embouts buccaux de rechange en verre

11 Pack de filtres en métal Stanless Steel de rechange

12 En option: la batterie recheargeable (pour rendre Arizer portable a
100% (option payante, batterie disponible prix 99€)

NI AWN-=-

our des piéces supplémentaires contactez-nous
service-client@vaporisateur.net ou 04 89 66 42 52

Les boutons du panneau de commande situés sur Arizer

Les lumiéres indiquant la fonctionnalité en
marché

FAN-Souffleur
TIMER-Programmateur
HEAT-L'unité de chauffe

MENU: Appuyez pour
choisir une fonction

F{\N TIMER HEAT Transmetteur
é : télécommande

Bouton HAUT
Augmenter les valeurs

Bouton BAS

Mise en marche: On/Off Diminuer les valeurs

Appuyez sur le bouton MENU afin de choisir la fonctionnalité desirée(une fois appuyé le bouton
MENU vous permettra d'afficher les fonctionnalités suivantes (et les céntroler):
Configuration de la temperature, Celsius ou Fahrenheit, La lumiére fluo de la base Allumé/Eteint,
La vitesse du souffleur, Timer de I'arret automatique) En utilisant des boutons HAUT et BAS
vous allez pouvoir choisir la fonctionnalité désirée. Ce que vous pouvez voir affiché sur I'écran
LCD pendant que ['Arizer Extreme Q est en marche est I'icone de la vitesse du souffleur (les
vitesses 1,2&3), Le temps de fonctionnement/timer de I'arret automatique, Pré-réglage de la
temperature

Les fonctionnalités des boutons de la télécommande

Bouton souffleur: Pour mettre le souffleur en route

' appuyez sur le bouton souffleur 1 pour la vitesse lente,
, bouton 2 pour la vitesse moyenne, et bouton 3 pour la
vitesse rapide. Enfin pour éteindre le souffleur appuyez
sur le bouton 0

Bouton lumiére: Pour allumer la lumiére bleu de la
base Allumé/Eteint appuyez une fois sur ce bouton
et une deuxiéme fois pour I'éteindre

\UDIO LIGHT POWER

POWER & ==
Bouton de mise en marche: Pour mettre I'unité de

chauffe en route appuyez une fois sur ce bouton et une
deuxiéme fois pour I'éteindre -

Boutons d'arrét programmé: Pour mettre en place
un arrét automatique programmé appuyez soit sur 2
heures(2h) soit sur 4 heures(4h) suivant le temps
que vous voulez laisser votre Arizer allumé. Si vous
4h J| voulez annuler une programmation (remise a zéro)
i appuyez sur zéro heure(0Oh).

Bouton Audio: Pour mettre en route la

fonctionnalité du son "Beep" appuyez une fois sur ce
. bouton et une deuxiéme fois pour I'éteindre

< < < E-SET TEMPER, b
@ Les boutons des températures préprogrammées: Ces mass C

“

boutons représentent les températures déja programmées
(200°,210°,220°,230°)

- Pour monter a plus de 230° utilisez le bouton +
Les boutons PLUS & MOINS: Ces boutons vont respectivement augmenter ou
o

diminuer la température par paliers de 5°. La fourchette des températures
s'étend de 50° - 260°



IMPORTANT: Lisez ces instructions avant
d'utiliser votre appareil pour la premiére fois

Précautions & Astuces:

° Le bol en verre devient trés chaud lors de I'utilisation surtout vers la partie inférieure. Baissez la
température ou éteignez 'unité de chauffe etattendez que le bol refroidit avant de le toucher. Pour
enlever le bol Cyclone, prenez le tout en haut par le cercle noir résistant a la chaleur afin de vider le
contenu

° TOUTES LES PIECES EN VERRE DEVIENNENT CHAUDES. Quand vous enlevez le bol Cyclone de
I'unité de chauffe placez le sur une surface qui ne craint pas la chaleur, comme métal ou verre. Ne
placez jamais un bol chaud sur un élément en bois, plastique ou n'importe quel autre surface pas
sécurisée contre la chaleur et les hautes températures.

Ne jetez et ne tapez jamais les piéces en verre sur et contre les surfaces dures, cela va endommager ou
méme casser le verre, méme le verre le plus résistant va casser, donc maniez vos piéces en verre avec
précaution.

N'EXPOSEZ PAS les pleces en verre CHAUDES a I'eau froide ou a des de

trop brusques, car cela risque de casser Ie verre Si l'unité de chauffe et les p|éces en verre ont ete
exposés pendant une période prol es froides, laisse: s I'unité de chauffe et
les piéces se réchauffer et atteindre la tempera!ure ambiante avant de brancher et utlllser I'appareil.

Laissez une période de "refroidissement” avant de toucher/nettoyer une des piéces

N'assemblez et ne separez;amals les piéces en verre en forgant. Si c'est trop difficile d'assembler des
piéces en verre ou si les piéces en verre restent coincées - au niveau des joints, agitez en douceur des
piéces en verre dans un Ieger t-vient, ce les joints en verre. Ceci
habltuellement veut dlre qu il est le temps a nettoyer vos piéces en verre afin que toutes les pleces

sans p Si les piéces en verre reste coincées et
ne veulent pas se detacher Ia|ssez tout ce qui est coincé dans une piece trés froide et dés qu'elles
refroidiront, les piéces en verre se détacheront.

Les tamis filtrant peuvent étre un peu décalés et bouger au début, mais aprés quelques
utilisations les tamis vont se mettre en place et caler parfaiteme‘nt.

Expérimentez les différentes 5 es pour chaque herbe médicinale ou produit utilisé,

vos preferences et dans le but d'ol i ler des . Les facteurs divers

p les I dela e le taux d’humidité des plantes utilisées, leur
i |ngred|ent el etc. ‘Important L'écran LCD affiche la température centrale

pmdurte et non la température de la vaporisation, ainsi la température affichée est toujours plus

légérement plus élevée que la température de vaporisation

Quand vous rempllssez le bol Cyclone, les petites quantités sont re afin
pleine libé des des herbes médicinales. Pour les huiles essennelles placez une
goutte sur un morceau de coton stérilisé

L Mél périodi t les herbes médi t dans le bol Cyclone lors des pauses
entre les inhalations va les casser en des plus petits morceaux ce qui libérera encore plus de
substances actives

Le filtre i Steel dans | p du tuyau en verre peut périodiquement se remplir et
collecter les fines particules ce qui vous obligera a utiliser le batonnet d'agitation en verre fourni avec
lequel vous allez devoir gratter a I'intérieur du tamis de filtre de temps a autre. Quand le filtre devient
trés sale et obstrué, il est le temps de le nettoyer complétement ou encore mieux le changer

° Nos éléments de chauffe sont fabriqués avec notre propre technologie en utilisant une céramique de
haute qualité

Les tuyaux et les mini-tuyaux de vapeur tournants et pivotants a 360° sont fabrrques a partir de
la tuyauterle vinyle non-toxrque de qualité alimentaire et médicale. Ainsi il n'y a pas de toxines,
pas de ou du is gout.

Tous les tamis des filtres sont fabriqués en Stainless Steel/Titanium matériel
Tout le verre utilisé est Borosilicate - le verre le plus & et thér

(Important: reportez vous un peu plus haut sur la note a propos des precautlons a prendre dans le
maniement des piéces en verre)

Ne faites jamais tomber I'unité par terre étant donné que c'est une unité électronique contenant
aussi bien des circuits électriques sensibles que des piéces en verre qui peuvent s'endommager
ou casser. N'utilisez jamais votre Arizer s'il est endommagé.

Faites toujours fonctionner votre appareil sur un surface plate et parfaitement séche. N'obstruez pas
I'entrée de I'air frais situé sur la partie inférieure de la base de I'appareil.
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Guide d'utilisateur rapide

2 4

Systéme d'inhalation directe avec le tuyau manuel

1. Tout d'abord branchez I'unité de chauffe dans la prise et appuyez sur le bouton Mise en marche (soit sur le
panneau de commande soit sur votre télécommande), entrez votre température de vaporisation préférée et laissez
votre unité de chauffe allumée comme ca pendant 15 minutes environ afin d'éliminer tous les résidus éventuels

2. Placez une petite quantité des herbes médicinales finement broyée dans le bol Cyclone et positionnez le
bol Cyclone sur I'unité de chauffe. Préchauffez votre bol Cyclone avec les herbes médicinales en méme
temps que vous laissez chauffer I'appareil dés sa mise en marche - vous gagnerez du temps !!!

Quand vous mettez les herbes médicinales dans le bol Cyclone, assurez-vous de ne pas trop I'entasser, afin
de ne pas obstruer complé la circulation de I'air chaud envoyé par le souffleur. La maniére a laquelle
vous remplissez votre bol et avec bien d'herbe médicinale est laissé a votre préférence et a votre propre
expérience. Si vous utilisez des huiles essentielles, placer une petite quantité sur une boule de coton
stérilisé et inserez la boule de coton imbibée dans le bol Cyclone. Utiliser trop d'huile peut avoir comme
résultat les huiles qui coulent sur I'élément chauffant ce qui provoquera la combustion et la fumée. Une
bonne aoutte est laraement suffisante

3. Attachez I'extremité du tuyau en haut du bol Cyclone. Le pivot de connexion en verre du tuyau est congu
pour tourner a 360°, ainsi rendant la passatron et le partage de la vaporisation plus faciles, sans tordre ou

ler le tuyau lui-méme. Les b x avec les attaches peuvent étre facilement enleves, afin
que chaque personne puis avoir son propre embout buccal pour un maximum d'hygiéne. Toutes les piéces
sont universelles et peuvent se connecter entre elles.

4. Expérimentez les dlfferentes temperatures Commencez avec une température plus basse et
tez la ou b la t vos impressions et vos préférences. Apres plusieurs utilisations
vous connaitrez les températures favorites pour chacune des herbes médicinales utilisées

5. "Vapeur a la demande", inhalez dc 1t et profondé Vous pouvez contrdler la densité de la
vapeur en inhalant plus ou moins vite et profond. Inhalez doucement et vous allez chauffer vos herbes
meédicinales en créant une vapeur plus dense. Inhalez vite et rapidement et goutez a une vapeur plus
légeére et plus claire. Gardez la petite grille/dome a I'intérieur de I'extrémité du tuyau propre et nettoyée

de tous les particules qui pourraient se coi et empécher la ci ion de I'air chaud.

6. Apreés 4-5 inhalations environ, utilisez le petit b d'agitation et r Imél les herbes
médicinales dans le bol Cyclone. Ceci va casser et effriter les herbes et ainsi exposer une plus grande surface
chauffée ce qui va créer encore de vapeur, répétez cette opération si nécessaire. Une fois que vous ne voyez
plus de vapeur, I'herbe médici est cor Ac t-13, votre herbe médicinale a un air déshydraté
et noircie.

Systéme d'inhalation a air forcé avec le tuyau manuel

Suivez toutes les étapes ci-dessus (1-6) pour préparer I'appareil et les herbes médicinales
avec toutes les procédures opérationnelles

Vous pouvez positionner le souffleur sur:

#1 position (Vitesse Lente) afin d'obtenir une vapeur légére et claire

#2 position (Vitesse Moyenne) pour une délivrance de vapeur plus rapide
#3 position (Vitesse Rapide) pour une délivrance de vapeur trés rapide

Rafraichissez & Désodorisez aussi !

La méthode d'air forcé est égal I pour un Rafrai /IDésodorisation instantané de la piéce,
ou pour L'aromathérapie. Remplissez le bol Cyclone avec votre fragrance ou herbe favorite, metez en marche le
souffleur sur position Lente, Moyenne ou Rapide et dispersez I'arome partout dans la piéce a I'aide du tuyau
manuel

IMPORTANT: Chaque herbe médicinale laisse son arome/fragrance dans le tuyau, ainsi nous vous suggérons
d'utiliser un tuyau différent pour chacune des herbes utilisées
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Systéme de Ballon de récupération de vapeur

Cette méthode repose sur I'utilisation de souffleur avec le ballon récupérateur lors de vaporisation des herbes médicinales et
pour I'aromathérapie. La procédure de la mise en marche et de la préparation de I'appareil est décrite dans les deux
méthodes précédentes donc nous vous invitons a vous y reporter. Le ballon est attaché au mini tuyau en verre (il faut glisser
I'extrémité dans le tube récepteur du mini tuyau). Placez mini tuyau et le ballon joints sur la partie supérieure du bol Cyclone,
mettez le souffleur & ON et pour obtenir des meilleurs résultats, nous vous conseillons de mettre la vitesse du souffleur a
position #3 (Vitesse Rapide). Une fois que le ballon est plein mettez le souffleur &8 OFF et enlevez le mini tuyau du bol
Cyclone. Débranchez le ballon du mini tuyau et bouchez avec votre doigt 'ouverture de I'embout buccal - cela empéchera la
vapeur de s'échapper. Servez-vous de batonnet d'agitation pour remuer et ainsi regrinder les herbes dans le bol Cyclone
entre les remplissages.

Systéme de ballon de récupération de vapeur -
Désodoriser/Aromathérapie

Suivez la procédure de "Systéme de Ballon de récupération de vapeur" expliquée ci-dessus.

Méthode pour désodoriser:

Cette méthode est idéale pour désodoriser/rafraichir les toilettes, coins des animaux etc., les endroits qui sentent renfermé ou
moisi. Remplissez-le bol Cyclone avec votre parfum préféré (herbe ou huile essentielle) et remplissez le ballon avec la vapeur
libérée par le souffleur. Quand le ballon est plein enlevez le dispersez la vapeur du ballon en appuyant sur ce dernier
légérement afin d'expulser la vapeur du ballon, tout en pointant la sortie vers la direction ou directions que vous souhaitez
désodoriser et rafraichir. La quantité que vous allez disperser dépend des conditions de la zone traitée. Répétez le processus
si nécessaire.

Méthode Aromathérapie:

Cette méthode est excellente lorsque vous utilisez les plantes médicinales pour leurs effets naturels de bien-étre. Remplissez
votre piéce avec la lavande, asseyez-vous et relaxez-vous grace a ses effets relaxants et calmants. Renseignez-vous sur les
différentes plantes médicinales ainsi que sur leurs substances actives avant de les utiliser.

IMPORTANT: Les différentes herbes médicinales laissent leurs aromes/parfums dans le ballon, ainsi nous vous conseillons
d'utiliser un ballon par variété d’herbe médicinale & vaporiser ou par type d'utilisation. Les recherches qui datent depuis
plusieurs milliers d'années expliquent les différentes herbes qui peuvent étre vaporisées et de leurs bénéfices. Faites un peu
de lecture sur le Net, contactez votre docteur ou Naturopathe pour plus d'infos

Les informations suivantes sont a caractére informatif seulement:

Orange sucré: Agréable parfum. Apaisant et rafraichissant

Sauge: Les études indiquent que les substances actives contenues dans ['huile essentielle de Sauge peuvent offrir les effets
antibactériens, fongicides ou encore antiviraux. En Allemagne la sauge est utilisée lors des maux d'estomac ou de probléme
de diabéte. La sauge anglaise est utilisée lors des problémes rencontrés a la ménopause.

Eucalyptus: Un arome trés puissant. Utilisé comme digestif, pour soulager la toux ou pour nettoyer I'air des allergénes

Baume de citron: Comme une plante médicinale, elle a été traditionnellement employée contre les inflammations des
bronchites, maux des oreilles,
fievre, maux de téte, hypertension, grippe, vomissements etc.

Thym: Antihistaminique naturel, Thym a des propriétés antiseptiques aidant a purger les infections.

Fleur de Camomille: Fleur de camomille améliore la digestion et est une contre les gaz et les flatulences, réduit les
inflammations, combat I'insomnie, est un bon diurétique, élimine la rétention des fluides, soulage les regles douloureuses,
calme les nerves et réduit I'anxiété, améliore la concentration

Houblon: Houblon a été utilisé comme aromatisant, diurétique, sédatif, aide le traitement des douleurs intestinales, probléemes
menstruels, aide a affronter les conditions de stress

Pege 84
Comment assembiler le ballon de récupération de vapeur

Pas #1 - Glissez "O-ring" I'anneau sur ['extrémité de piéce en verre entre les deux anneaux extérieurs en verre.
Rassemblez I'ouverture du ballon étroitement (ne tordez pas I'ouverture du ballon) et placez le deuxiéme anneau "O-ring"
autour de I'ouverture du ballon rassemblée et roulez le "O-ring" autour de I'ouverture du ballon vers le bas pour environ 2,
3 cm. Avec le "O-ring" autour du ballon, pliez le dos du ballon jusqu'a ce que vous voyiez le centre de l'ouverture du ballon.

Pas #2 - Une fois que vous avez retrouvé le centre de I'ouverture du ballon, glissez y I'extrémité de piéce en verre (glissez la
piéce droit pour éviter de rayer ou endommager le ballon) et ensuite prenez/poussez I'anneau "O-ring" avec l'ouverture du
ballon au-dessus du 1er anneau externe en verre de la piéce en verre

Pas #3 - Pliez & nouveau le dos du ballon et glissez le deuxi€me anneau "O-ring" (celui que vous aviez mis autour de la
piéce en verre tout au début) au-dessus du premier anneau déja installé sur I'ouverture du ballon et le tour est joué !

Nettoyage/Maintenance

Débranchez I'unité de I'électricité avant de commencer le nettoyage. Laissez toutes les piéces refroidir avant toute
manipulation ou nettoyage. Quand vous nettoyez une des piéces en verre ne les lavez jamais a I'eau froide si elles sont
encore chaudes et plus généralement évitez les changements de températures trop brusques car ceci endommagera et
cassera le verre. Toutes les piéces/tamis des filtres peuvent étre enlevées pour un nettoyage plus facile. L'alcool de
nettoyage, coton-tiges, nettoyeurs des pipes peuvent étre utilisés pour nettoyer/stériliser, n'utilisez rien d'abrasif pour nettoyer
l'unité ou le verre. N'imbibez pas le tuyau en vinyle dans I'alcool, car il pourra absorber I'odeur et le gout, tout le verre et les
tamis des filtres peuvent quant & eux étre imbibés sans problémes. Quand les piéces sont nettoyées, rincez-les
abondamment a I'eau chaude. Toutes les piéces peuvent étre nettoyées assemblées ou démontées, par contre faites
attention si vous démontez le tuyau en vinyle, prenez soin en enlevant et en remettant ses piéces en verre. Si vous
rencontrez les difficultés en séparant le tuyau en vinyle des piéces en verre, alors imbibez le tuyau dans I'eau chaude
pendant quelques minutes et vous trouverez le tuyau plus flexible et plus pliable ce qui vous permettra de travailler avec.
Pour nettoyer ['unité centrale et la télécommande n'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, un simple chiffon humecté
(pas complétement mouillé) avec de I'eau chaude fera trés bien |'affaire. Si par accident un peu d'herbe médicinale ou du
tabac déborde et tombe a l'intérieur de l'unité centrale, éteignez I'unité et débranchez la du courant. Retournez l'unité
plusieurs fois en haut et en bas, mais faites les retournements en douceur afin de ne pas endommager les piéces internes et
ce jusqu'a ce que les débris sortent. Gardez toujours les tamis du déme a l'intérieur de mini tuyau en forme de coude propre
de tout particule pouvant obstruer ou restreindre la circulation de I'air, changez les ou nettoyez les si nécessaire. Si les tamis
de votre ddme ont tendance a tomber facilement - prenez le tamis du déme entre votre pouce et votre index et appuyez
doucement sur le tamis afin de |[égérement I'écraser ce qui augmentera son diametre et ainsi votre tamis ne tombera plus.

Bol pour potpourri/aromathérapie

Le préréglage de chaleur le plus bas (50°) est le meilleur quand vous utilisez I'unité de chauffe pour potpourris/aromathérapie.
Vous pouvez utiliser les potpourris secs ou pour un arome plein garder les potpourris humides pendant I'utilisation. Prenez le
potpourri fourni emballé dans le bol aromatique et mouillez le légérement avec de I'eau, assurez-vous SOURTOUT de ne
laisser aucune goutte d'eau s'échapper du potpourri - essuyer avec une serviette séche pour vous en assurer. Replacez le
potpourri dans son bol aromatique et ajouter une goutte de votre huile essentielle parfumée favorite en haut du potpourri
humidifié. Placez le bol aromatique sur ['unité de chauffe. Vous pouvez ensuite laisser le bol chauffer a basse température ou
allumez le souffleur afin de disperser les parfums et les aromes dans votre piéce. Normalement un bon réglage du souffleur
serait la Position #1(Vitesse Lente), mais si vous voulez utiliser la Position #2(Vitesse Moyenne) ou la Position #3(Vitesse
rapide) vous pouvez le faire également. La vitesse du souffleur est déterminée par rapport aux potpourris/fherbes médicinales
utilisés (compactes ou bien aérés) - comme vous ne voulez pas que les potpourris/herbes explosent du bol aromatique! Quand
vous utilisez les huiles essentielles placez la pierre décorative plate a I'intérieur du bol aromatique et placez quelques gouttes
en haut de la pierre décorative, pendant qu'elle chauffera elle libérera des arémes.

“"Asseyez-vous et relaxez-vous, prenez du plaisir !"



